Este dispositivo cumple el Apartado 15 de las 


ESPANOL 


O 
ICOM 


MANUAL BASICO 


TRANSCEPTOR DE MARINA VHF 


IC—-M3 7 


normas de la FCC. El funcionamiento esta sujeto 
a la condici6n de que este dispositivo no cause 
interferencias perjudiciales. 


Icom Inc. 


Gracias por elegir este producto de Icom. 
Este producto ha sido disefiado y fabricado 
con la tecnologia y destreza de vanguardia 
de Icom. Con el cuidado adecuado, este 
producto le ofrecera muchos afios de 
funcionamiento y sin problemas. 


@ IMPORTANTE 


LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES 
completa y detenidamente antes de utilizar 
el transceptor. 


GUARDE ESTE MANUAL BASICO — 
Este manual basico contiene instrucciones 
de funcionamiento importantes para el 
IC-M37E. 


M@ DEFINICIONES 
EXPLICITAS 


PALABRA DEFINICION 


Puede producirse 
la muerte, lesiones 
graves o una 
explosion. 

Puede producirse 
la muerte, lesiones 
graves 0 una 
explosion. 


A\jPELIGRO! 


A\jADVERTENCIA! 


PRECAUCION Se puede dafiar el 
equipo. 


Si se ignora, solo 
posibilidad de 
inconvenientes. Sin 
riesgo de dafios 
personales, incendio o 
choque eléctrico. 


™@ CARACTERISTICAS 


@ Potencia de salida RF de 6 W 
@ Potente salida de audio de 700 mw 
para una comunicaci6n clara 
@ Float’n Flash: 
Flota y parpadea en el agua 
@ |P57* para proteccién contra el polvo y 
la protecci6n a prueba de agua 
* Solo cuando estén instaladas la bateria 
0 la caja, la antena y la cubierta de la 
clavija suministradas. 


mM EN CASO DE EMERGENCIA 


Si su embarcacion necesite asistencia, 
pdngase en contacto con otros barcos y la 
Guardia Costera enviando una llamada de 
Socorro en el Canal 16. 


© COMO UTILIZAR EL CANAL 16 


1. Pulse [16/C] para cambiar al Canal 16. 

2. Mientras mantiene pulsado [PTT], 
proporcione la informacion apropiada 
de la siguiente manera: 


@ “MAYDAY MAYDAY MAYDAY”. 


@ “THISIS i” 
(nombre de Ta embarcacion). 


@ Indique su distintivo de llamada u 
otra indicacién de la embarcacién 
(Y su ID de LSD de 9 digitos, en 
caso de disponer de uno). 

@ “LOCATED AT 


hy (su 


posicion). 

@ Indique la naturaleza del peligro y 
la asistencia requerida. 

@ Proporcione cualquier otro tipo de 
informaci6n que pueda facilitar el 
rescate. 


—@ RECOMENDACION 


LIMPIE EL RADIOTRANSMISOR A FONDO 
EN UN RECIPIENTE CON AGUA DULCE tras 
haberlo expuesto al agua salada y séquelo 
antes de hacerlo funcionar. De lo contrario, 

las teclas, los interruptores y los controladores 
pueden quedar inutilizables debido ala 
cristalizacién de la sal y/o los terminales de 
carga de la baterfa pueden corroerse. 


NOTA: Si la proteccién impermeable del 
transceptor parece defectuosa, limpiela 
cuidadosamente con un pafio suave y 
humedo (agua dulce) y, a continuacion, 
séquelo antes de utilizarlo. El transceptor 
puede perder su protecci6én impermeable 
si la carcasa, el tapdn de la toma o la 
tapa del conector estan agrietados o rotos 
o si el radiotransmisor ha sufrido una 
caida, o si la bateria esta desacoplada 
del transceptor. Pongase en contacto 
con su distribuidor Icom o el distribuidor 
autorizado en busca de asesoramiento. 
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Icom, Icom Inc. y el logotipo de Icom son 
marcas comerciales registradas de Icom 
Incorporated (Jap6n) en Japon, EE. UU., 
Reino Unido, Alemania, Francia, Espafia, 
Rusia, Australia, Nueva Zelanda y/u otros 
paises. 

AquaQuake es una marca comercial de 
Icom Incorporated. 

El resto de productos 0 marcas son 
marcas comerciales registradas o 
marcas comerciales de sus respectivos 
propietarios. 


Icom no se hace responsable de la 

destrucci6n, dafios 0 rendimiento de 

cualquier equipo Icom o de terceros si su 

funcionamiento es incorrecto a causa de: 

* Fuerza mayor, incluyendo, entre otros, 
incendios, terremotos, tormentas, 
inundaciones, relampagos u otros 
desastres naturales, disturbios, revueltas, 
guerras o contaminaci6n radioactiva. 

¢ El uso del transceptor de Icom con 
cualquier equipo que no haya sido 
fabricado o aprobado por Icom. 


mM PRECAUCIONES 


A\ jADVERTENCIA! NUNCA use o 
cargue baterifas Icom en transceptores o 
cargadores que no sean Icom. Unicamente 
las baterias Icom han sido sometidas a 
prueba y aprobadas para su uso con los 
transceptores Icom o para ser cargadas 
con cargadores Icom. El uso de baterias o 
cargadores de otros fabricantes 0 copias 
falsificadas podria causar humo, incendios 
0 la explosion de la bateria. 


A\ jADVERTENCIA! NUNCA stjete el 
transceptor de manera que la antena 
esté muy cerca o en contacto con partes 
expuestas del cuerpo, especialmente la 
cara 0 los ojos, mientras transmite. 


A\ jADVERTENCIA! NUNCA haga funcionar 
el transceptor con auriculares u otros 
accesorios de audio a un volumen muy alto. 
EI funcionamiento continuo a gran volumen 
puede ocasionar pitidos en los oidos. Si oye 
pitidos, baje el volumen 0 cese el uso. 


PRECAUCION: NO cortocircuite los 
terminales de la bateria. Existe el riesgo 
de que se produzca un cortocircuito si 
los terminales entran en contacto con 
objetos metalicos, como por ejemplo 
una llave; tenga cuidado al colocar las 
baterias (0 el transceptor) en bolsos, etc. 
Transportelos de modo que no puedan 
sufrir cortocircuitos al entrar en contacto 
con objetos metalicos. Los cortocircuitos 
podrian dafiar no solo la bateria, sino 
también el transceptor. 


PRECAUCION: NO utilice disolventes 
agresivos como bencina 0 alcohol 

durante la limpieza. Esto podria dafiar las 
superficies del equipo. Limpie la superficie 
con un pafio suave y seco para eliminar el 
polvo y la suciedad. 


PRECAUCION: NO coloque ni deje 

el transceptor expuesto a entornos 
excesivamente polvorientos. Esto podria 
dafiar el transceptor. 


NOTA: NO coloque ni deje el transceptor 
expuesto a la luz directa del sol o en 
areas fuera del intervalo de temperatura 
especificado: —20 °C (—4 °F) ~ +60 °C 
(+140 °F). 


Asegurese de colocar el transceptor en un 
lugar seguro para prevenir el uso por parte 
del personal no autorizado. 


iTENGA CUIDADO! El transceptor 
cumple con los requerimientos IP57 de 
proteccion contra el polvo y impermeable. 
Sin embargo, una vez el transceptor se 
haya caido, proteccién contra el polvo y 
impermeable no se podra garantizar debido 
a que el transceptor podria presentar 
posibles dafios tales como brechas, 
deterioro en el sello de caucho, etc. 
* Solo cuando estén instaladas la bateria 
0 la caja, la antena y la cubierta de la 
clavija suministradas. 


Informaci6n: 

En este manual de instrucciones, los 
nombres de la version del transceptor se 
describen de la siguiente forma. 


EE. UU.: USA Exportaci6n: EXP 


m INFORMACION DE LA FCC 


Este equipo ha sido sometido a prueba 

y se ha determinado que cumple con los 
limites para un dispositivo digital de Clase 
A, de conformidad con el apartado 15 

de las normas de la FCC. Estos limites 
estan disefiados para proporcionar una 
protecci6n razonable contra interferencias 
perjudiciales cuando el equipo se utiliza 

en un entorno comercial. Este equipo 
genera, utiliza y puede irradiar energia de 
radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza 
de acuerdo con el manual de instrucciones, 
puede causar interferencias perjudiciales 
en las comunicaciones de radio. 

Es probable que el funcionamiento de 

este equipo en un area residencial cause 
interferencias perjudiciales, en cuyo caso 
el usuario debera corregir las interferencias 
por su cuenta. 


PRECAUCION: Los cambios o 
modificaciones en este transceptor no 
expresamente aprobados por Icom Inc. 
pueden anular la autorizacion del usuario 
para operar este transceptor bajo las 
disposiciones de la FCC. 


m@ INFORMACION DE FORMACION DE SEGURIDAD 


Su radio Icom genera energia 
electromagnética de RF 
mientras transmite. Esta radio 
esta disefada y clasificada 
como “Solo uso profesional”. 
Esto significa que debe ser 
utilizado durante el transcurso del trabajo solo 
por personas conscientes de los riesgos y de 
las formas de minimizar tales riesgos. Este 
transceptor NO esta disefiado para ser usado 
por la “poblacién en general” en un entorno 
no controlado. Esta radio ha sido probada y 
cumple con los limites de exposicién a RF 

de la FCC e IC para “Solo uso profesional”. 
Ademas, su radio lcom cumple con las 
siguientes normativas y pautas con respecto 
a los niveles de energia de RF y de energia 
electromagnética y la evaluacion de dichos 
niveles para la exposicidn a los humanos: 

* Publicaci6n KDB 447498 DO3 de la FCC, 
Evaluacion del cumplimiento de las pautas de 
la FCC para la exposici6n humana a campos 
electromagnéticos de radiofrecuencia. 
Instituto Nacional Estadounidense de 
Estandares (C95.1-1992), Norma IEEE 

para niveles de seguridad con respecto a la 
exposici6n humana a campos electromagnéticos 
de radiofrecuencia, de 3 kHz a 300 GHz. 
Instituto Nacional Estadounidense de 
Estandares (C95.3-1992), Practica 
recomendada por el IEEE para la medici6n 
de campos electromagnéticos potencialmente 
peligrosos (RF y microondas). 

El uso de los accesorios enumerados en la 
pagina 2 con este producto esta autorizado. El 
uso de accesorios distintos a los especificados 
puede dar como resultado niveles de 
exposici6n a RF que excedan los requisitos de 
la FCC para la exposicion inalambrica a RF. 
Cédigo de seguridad 6 del Departamento 
de Salud de Canada: Limites de exposici6n 
humana a energia electromagnética en el 
intervalo de frecuencias comprendido entre 
los 3 kHz y los 300 GHz. 


ADVERTENCIA 


Para asegurarse de que su 
exposicion a la energia 
electromagnética de RF esté 
dentro de los limites permitidos 
por la FCC para un uso 
profesional, cumpla siempre 
con las siguientes pautas: 


PRECAUCION 


¢ NO utilice la radio sin haber conectado una 
antena adecuada ya que esto podria dafiar 
la radio y provocar que exceda los limites 
de exposici6n a RF establecidos por la 
FCC. Una antena adecuada es la antena 
suministrada con esta radio por el fabricante 
o una antena especificamente autorizada 
por el fabricante para su uso con esta radio. 
NO transmita durante mas del 50 % del 
tiempo total de uso de la radio (“ciclo de 
servicio del 50 %”). Transmitir durante mas 
del 50 % del tiempo puede hacer que se 
excedan los requisitos de cumplimiento de 
exposici6n a RF de la FCC. La radio esta 
transmitiendo cuando aparece “TX” en la 
pantalla de funciones. Puede hacer que la 
radio transmita pulsando el interruptor [PTT]. 
SIEMPRE mantenga la antena al menos 

a 2,5 cm (1 pulgada) del cuerpo cuando 
transmita y solo use los clips para cintur6n 
de Icom enumerados en la pagina 15 
cuando conecte la radio a su cinturdén u otro 
lugar para asegurar que no se exceden los 
requisitos de cumplimiento de exposicién a 
RF de la FCC e IC. 

La informacién mencionada anteriormente 
proporciona al usuario la informacién necesaria 
para informarle sobre la exposicién a RF y 

qué hacer para asegurarse de que esta radio 
funcione dentro de los limites de exposicion a 
RF establecidos por la FCC para esta radio. 


~ 
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Interferencia electromagnética/compatibilidad 
Durante las transmisiones, su radio Icom 
genera energia de RF que posiblemente 
puede causar interferencias con otros 
dispositivos o sistemas. Para evitar tales 
interferencias, apague la radio en las areas 
donde haya sefiales que le obliguen a hacerlo. 
NO utilice el transmisor en areas sensibles 

a la radiacién electromagnética, como 
hospitales y zonas con atmésferas explosivas. 


Uso profesional/controlado 

El transmisor de radio se usa en situaciones 
en las que las personas estan expuestas 
como consecuencia de su empleo, siempre 
que esas personas sean plenamente 
conscientes de la exposicién potencial y 
puedan ejercer control sobre su exposicidn. 


=e 1 NORMAS DE FUNCIONAMIENTO 


© Prioridades 


¢ Lea las reglas y regulaciones referentes a la prioridades de llamada y tenga siempre 
una copia actualizada a mano. Las llamadas de seguridad y de socorro tienen prioridad 
sobre todas las demas. 

¢ Debe supervisar el Canal 16 cuando no opere en otro canal. 

¢ Las llamadas de socorro falsas o fraudulentas estan prohibidas por ley. 


© Privacidad 


¢ La informacion ofda por casualidad, no siendo el destinatario de la misma, no podra 
utilizarse legalmente con ningun fin. 
¢ Esta prohibido utilizar un lenguaje no adecuado. 


© Licencias de radio 


(1) LICENCIA DE LA EMISORA DEL BARCO 
Quizas requiera de una licencia de emisora de radio en regla antes de utilizar el 
transceptor. Es ilegal operar una emisora de embarcacidon sin licencia. 


Si necesario, pregunte a su proveedor 0 a la agencia gubernamental apropiada dénde 
obtener la licencia. Esta licencia expedida por el gobierno indica la sefial de llamada que 
es la identificacidn de su embarcacion para propésitos radiofénicos. 


(2) LICENCIA DE OPERADOR 

El permiso de operador de radioteléfono restringido es la licencia mas utilizada por los 
operadores de radio de embarcaciones pequefias cuando no se requiere una radio por 
motivos de seguridad. 


El permiso de operador de radioteléfono restringido debera colocarse 0 conservarse 
cerca del operador. Solo un operador de radio con licencia puede usar un transceptor. 


Sin embargo, una persona sin licencia podra hablar por el transceptor si un operador con 
licencia inicia, supervisa y finaliza la llamada y realiza las entradas necesarias. 


Solo en las embarcaciones en las que es obligatorio un radioteléfono, debera estar a 
mano una copia actual con las normas y regulaciones gubernamentales. Sin embargo, 
aunque no sea obligatorio tener estos documentos a mano, sera su responsabilidad 
tener el adecuado conocimiento de todas las regulaciones y normas aplicables. 
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M@ Accesorios incluidos 


Antena Correa de mano Pinza de cintur6én 


| 

O 

=<) ‘2 

oO 

Bateria Adaptador de alimentacién Cargador de escritorio ta 
(Para el cargador de escritorio) (Con dos tornillos) 


NOTA: Es posible que no se incluyan algunos accesorios 0 que la forma sea distinta en 
funcion de la version del transceptor. 


SR 


@ InstalaciOn de accesorios 


© Antena 
Conecte la antena suministrada en el conector de antena. 


PRECAUCION: 

¢ NO transporte el transceptor sujetando solo la antena. 

¢ NO conecte una antena distinta de las especificadas 
en este manual de instrucciones. 

¢ NO transmita sin una antena. 


© Pinza de cintur6n 


Instalar: Desinstalar: 

Deslice la pinza de cinturén en el sentido Levante la lengiieta () y deslice la pinza 
de la flecha hasta que la pinza de cintur6n _de cinturon en la direccion de la flecha 

se encuentre bloqueada y emita un ‘clic’. (Q). 


iTENGA CUIDADO! NO se rompa las 
ufias. 


Pinza de cinturén 


2 ACCESSORIOS 


©} Bateria 


Introducci6n: 
1. Utilice una moneda o un destornillador estandar (®), y gire el tornillo en sentido 
contrario a las agujas del reloj un cuarto de vuelta (@). 


la cubierta de la bateria. la cubierta de la bateria. 


2. Abra la cubierta de la bateria (@) y, a continuacién, coloque la bateria en el 
transceptor para que encaje de forma plana (@). 
3. Instale firmemente la cubierta de la bateria. 


Extraccion: Deslice el pestillo y, a continuaci6én, levante la cubierta de la bateria para 
extraerla. A continuacion, extraiga la bateria. 


PRECAUCION: 

¢ NUNCA retire la cubierta de la bateria cuando el transceptor esta mojado o sucio. 
Podria causar que el agua 0 polvo penetren en el transceptor/bateria y causar dafios 
al transceptor. 

¢ Al instalar o retirar la cubierta de la bateria, asegurese de que la junta de goma esta 
instalada correctamente en la ranura de la cubierta. Si la junta no esta instalada 
correctamente en la ranura, puede dafiarse cuando coloque la cubierta de la bateria. 
Si la junta resulta dafiada, no se garantiza la impermeabilidad. 

e Cuando coloque la cubierta de la bateria, asegurese de que ni el polvo ni otros 
materiales se adhieren a la junta de goma. Si hay polvo o cualquier otro material en 
la junta al colocar la cubierta de la bateria, es posible que no se pueda garantizar la 
impermeabilidad. 


Asegurese de que la junta 


de goma esté correctamente 
asentada en la ranura y no hay Posicién correcta Posicion incorrecta 


polvo u otro material sobre ella. Pas 
|< Junta de goma 


| Ranura | 


Posicion del tornillo al retirar Posicidn del tornillo al colocar 


Cubierta de la bateria Cubierta de la bateria 


DESCRIPCION DEL PANEL 3 


@ Paneles, frontal, superior y lateral 


a —* 


Pantalla de 
funciones 


Q 


Te 


Sips: 
», | Beers 


—— a7 : Altavoz 


Micréfono 


@ TOMA DE ALTAVOZIMIC [SP/MIC] 
Conecte aqui el altavoz con micréfono 
HM-213 opcional. 


@ INTERRUPTOR PTT [PTT] 
Manténgalo pulsado para transmitir, 
suéltelo para recibir. 


© TECLA CANAL 16/CANAL DE 
LLAMADA [16/C] (pag. 9) 
e Pulse para Seleccionar el canal 16. 
¢ Mantenga pulsado durante 1 segundo 
para seleccionar el canal de llamada. 


@ TECLA VOLUMENI/SILENCIADORI 
MONITOR [VOLISQL]/[MONI] (pag. 12) 
¢ Pulselo una vez para visualizar 
la pantalla de ajuste del nivel de 
volumen. 

¢ Pulselo dos veces para visualizar 
la pantalla de ajuste del nivel del 
silenciador. 

¢ Mantenga pulsado durante 1 segundo 
para activar la funci6n del monitor. 

© TECLA EXPLORACION/IDUAL 

[SCAN]/[DUAL] 

¢ Pulse para iniciar o detener una 
exploracion. 


¢ Mantenga pulsada durante 1 segundo 
para iniciar el modo Doble/Triple 
vigilancia. 
@® En doble vigilancia, pulse para 
cancelarla. 
® La triple vigilancia podria iniciarse en 
funcidn de los ajustes del Modo de 
ajuste. 
¢ Mantenga pulsados [SCAN] y [Hi/ 
Lo] durante 1 segundo para activar la 
funcié6n AquaQuake. 


@ TECLA DE ENCENDIDO [()] 
Mantenga pulsada durante 1 segundo 
para activar o desactivar el transceptor. 


@ TECLA DE POTENCIA/BLOQUEO DE 

TRANSMISION [Hi/Lo]/[r-O] 

¢ Pulse para ajustar el nivel de potencia 
en alta o baja. 
@ Algunos canales se ajustan solo a 

baja potencia. 

¢ Mantenga pulsado durante 1 segundo 
para bloquear o desbloquear el 
teclado. 


© TECLA DE CANALES [CH/WX] 
¢ Pulse para cambiar entre un canal regular 
y el canal meteoroldgico. (pag. 10) 
¢ Pulse para seleccionar un canal 
regular. (pag. 9) 
¢ Mantenga pulsado durante 1 segundo 
para cambiar el grupo de canales. 
(pag. 9) 
© TECLA DE CANAL FAVORITO [FAV] 
¢ Pulse para seleccionar un canal 
favorito. 
¢ Mantenga pulsada durante 1 segundo 
para ajustar o borrar el canal 
seleccionado como un canal favorito. 


@ TECLAS ARRIBAIABAJO [A]/[V] 

¢ Pulse para seleccionar el canal de 
funcionamiento. 

¢ Pulse para cambiar el nivel de 
volumen/silenciador mientras realiza 
el ajuste. 

¢ En el modo de ajuste, pulse para 
seleccionar un elemento opcional. 


@ CONECTOR DE ANTENA (pag. 2) 
Conecte aqui la antena suministrada. 
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3  DESCRIPCION DEL PANEL 


@ Pantalla de funciones 


oe ss 
© (DIE) <i, is (it | 
© LOW (ND 4 bur 


@ INDICADOR DE TRANSMISION 
Se muestra al transmitir. 

@ ICONO DE OCUPADO 
Se muestra durante la recepcidn o si el 
silenciador esta abierto. 

© LECTURA DEL NUMERO DE CANAL 
Muestra el numero del canal de 
funcionamiento seleccionado. 

@ INDICADOR DE BATERIA 
¢ Muestra el estado de la bateria. 


F ae Estado de la 

Indicaci6n ; 
bateria 

| a 

| = 


© INDICADOR DUPLEX 
Se muestra cuando se selecciona un 
canal Duplex. 


© INDICADOR DE EXPLORACION 
Parpadea durante la exploraci6n. 


@ INDICADOR DE DOBLE/TRIPLE 
VIGILANCIA 
Parpadea durante la operacién de 
doble o triple vigilancia. 


© INDICADOR DE VOLUMENINIVEL DE 
SILENCIADOR (pag. 12) 
¢ El numero de barras muestra el nivel 
del volumen/silenciador. 
¢ “SQL” parpadea al ajustar el nivel del 
silenciador. 


¢ “VOL” parpadea al ajustar el nivel del 
volumen. 


© LECTOR DEL SUB CANAL 

¢ Muestra el nivel del volumen/ 
silenciador mientras se ajusta el nivel. 
(pag. 12) 

¢ Muestra Canal 16 durante un 
escaneado de prioridad, doble o triple 
vigilancia. 

¢ Muestra el elemento del Modo de 
ajuste mientras se encuentre en el 
Modo de ajuste. (pag. 13) 


@ INDICADOR DE CANAL DE 
LLAMADA 
Se muesira al seleccionar el canal de 
llamada. (pag. 9) 


@ ICONO DE CANAL DE 
METEOROLOGICO 
Se muestra cuando se seleccionar el 
canal meteoroldgico. (pag. 10) 
@ Se muestra “>” cuando la funci6n 
Alerta meteoroldgica esta activada. 


@ ICONO DE BLOQUEO 
Se muestra cuando la funcién de 
bloqueo esta activada. 


® INDICADOR DE GRUPO DE CANAL 

(pag. 9) 

Muestra el grupo del canal 

seleccionado, INT (internacional), USA 

o CAN (Canada). 

@ Los canales seleccionables difieren 
segun la version del transceptor o el 
preajuste. 


@® INDICADOR DE BAJA POTENCIA 
¢ Se muestra al seleccionar baja 
potencia. 
¢ Parpadea cuando se detecta un error 
de alta temperatura o bajo voltaje, 
y cambia automaticamente a bajo 
consumo. 


@® ICONO DE CANAL FAVORITO 


Se muestra cuando se selecciona un 
canal Favorito. 


CARGA DE LA BATERIA 4 


M@ Precaucion con la 
bateria 


El uso incorrecto de las baterias de iones 
de litio podria provocar los siguiente 
peligros: humo, incendios o rotura de 

la bateria. El] mal uso también podria 
causar dafios en la baterfa o una 
degradaci6n en su rendimiento. 


A\ jPELIGRO! NUNCA suelde los 
terminales de la bateria NI modifique la 
bateria en forma alguna. De lo contrario 
podria generar calor, lo que provocaria la 
ruptura de la bateria, la emisi6n de humos 
0 un incendio. 


A\ jPELIGRO! NUNCA coloque ni deje 

la baterfa en areas con temperaturas 
superiores a 60 °C (140 °F). La 
acumulaci6n de calor en las celdas de la 
baterfa, como por ejemplo al estar cerca de 
llamas o estufas, al dejarse en el interior 
de un coche al sol 0 bajo la luz solar 
directa durante un largo periodo de tiempo, 
podria causar que las celdas de la bateria 
se rompan o prendan. Las temperaturas 
excesivas también podrian degradar el 
rendimiento o acortar la vida Util de bateria. 


A\ jPELIGRO! NUNCA golpee o dafie de 
ningun otro modo la bateria. No utilice la 
bateria si ha sido fuertemente golpeada, 
si ha sufrido una fuerte caida o si ha sido 
sometida a alta presién. Los dafios de 

la bateria podrian no ser visibles en el 
exterior de la carcasa. Incluso cuando 
las superficies de la bateria no muestran 
fisuras u otros dafos, las celdas internas 
podrian romperse o incendiarse. 


A\ jPELIGRO! NUNCA coloque 

baterias cerca del fuego. El fuego o el 
calor podrian causar que se rompan o 
exploten. Deseche las baterias usadas en 
conformidad con las normativas locales. 


A\ jPELIGRO! NUNCA permita que el 
liquido contenido en el interior de la bateria 
penetre en los ojos. Esto puede provocar 
ceguera. Aclare los ojos con abundante 
agua limpia, sin frotarlos, y acuda a un 
médico inmediatamente. 


A\ jADVERTENCIA! NUNCA utilice 
baterfas deterioradas. Podrian provocar un 
incendio. 


A\ jADVERTENCIA! NUNCA ponga 

la baterfa en un horno microondas, un 
contenedor de alta presi6n 0 en una 
cocina de inducci6on. Podria causar un 
incendio, sobrecalentamiento o la rotura 
de las celdas de la bateria. 


A\ jADVERTENCIA! NUNCA permita 
que el liquido dentro de las celdas de 

la baterfa entre en contacto con su 
cuerpo. Si lo hace, lave la zona afectada 
inmediatamente con agua limpia. 


PRECAUCION: NO continte usando 

la bateria si emite olores andmalos, se 
calienta o si esta decolorada o deformada. 
Si se produce cualquiera de estos 
incidentes, pOngase en contacto con su 
proveedor o distribuidor Icom. 


PRECAUCION: NO exponga la bateria a 
la lluvia, nieve, agua de mar o cualquier 
otro liquido. No cargue ni utilice una 
bateria mojada. Si la bateria se moja, 
asegurese de limpiarla con un pafio seco 
antes de volver a usarla. 


PRECAUCION: NO use la bateria fuera 
del intervalo de temperaturas especificado 
para el transceptor (—20 °C ~ +60 °C 

(-4 °F ~ 140 °F)) y la bateria (-20 °C ~ 
+60 °C (-4 °F ~ +140 °F)). Usar la bateria 
fuera de este intervalo de temperaturas 
especificado reducira el rendimiento y 

la vida de la celda de bateria. Fijese en 
que el intervalo de temperaturas de la 
bateria excede al del transceptor. En este 
caso el transceptor podria no funcionar 
correctamente ya que estarfa fuera de su 
intervalo operativo de temperatura. 
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4 CARGADE LABATERIA 


@ Precaucién con la bateria 
(continuacién) 


PRECAUCION: NO deje la bateria 
completamente cargada, completamente 
descargada 0 en un entorno con 
temperaturas excesivas (mas de 50 °C, 
122 °F) durante un largo periodo de 
tiempo. Si no va a usar la bateria durante 
un largo perfodo, debera extraerla del 
transceptor después de descargarla. Use 
la baterfa hasta que la capacidad restante 
alcance aproximadamente la mitad, a 
continuaci6n, guardela en un lugar seguro 
y seco dentro de la siguiente gama de 
temperatura: 
—20 °C ~ +50 °C (-4 °F ~ +122 °F) 
(menos de un mes) 
—20 °C ~ +40 °C (-4 °F ~ +104 °F) 
(menos de tres meses) 
—20 °C ~ +20 °C (-4 °F ~ +68 °F) 
(menos de un afio) 
ASEGURESE de sustituir la bateria por 
una nueva aproximadamente a los cinco 
afios de su fabricaci6én, incluso si conserva 
carga. El material dentro de las celdas 
de la bateria se debilitara transcurrido un 
cierto periodo de tiempo, incluso con poco 
uso. El numero de veces aproximado que 
se puede cargar la bateria es de entre 300 
y 500. Incluso aunque la bateria parezca 
estar cargada, el periodo operativo del 
transceptor puede acortarse cuando: 
¢ Han pasado aproximadamente 5 afios 
desde que se fabricé la bateria. 
¢ La bateria se ha recargado 
repetidamente. 


M@ Precauciones de 
carga 


A\ jPELIGRO! NUNCA cargue la bateria 
en areas con temperaturas excesivas, 
como al estar cerca de llamas o estufas, 
en el interior de un coche al sol o expuesta 
a la luz directa del sol. En dichos entornos 
se activara el circuito de seguridad/ 
proteccion de la bateria y detendra la 
carga de la bateria. 


4, jADVERTENCIA! NUNCA cargue 

el transceptor durante una tormenta 
eléctrica. Podria sufrir una descarga 
eléctrica, provocar un incendio o dafiar 
el transceptor. Desconecte siempre el 
adaptador de alimentaci6n antes de una 
tormenta. 


4A\ jADVERTENCIA! NUNCA cargue o 
deje la bateria en el cargador durante 

un periodo superior al especificado 

para la carga. Si la bateria no se carga 
completamente transcurrido el tiempo 
especificado deje de cargarla y retirela del 
cargador. Cargar la bateria mas tiempo del 
especificado podria causar un incendio, 
sobrecalentamiento o ruptura de la bateria. 


A\ jADVERTENCIA! Compruebe 
regularmente el estado de la bateria 
durante la carga. Si se produce cualquier 
circunstancia andémala, cese el uso de la 
bateria. 


PRECAUCION: NO introduzca el 
transceptor (bateria instalada en el 
transceptor) en el cargador si esta mojado 
o sucio. Esto oxidara los terminales de la 
bateria o puede estropear el cargador. El 
cargador no es resistente al agua. 


PRECAUCION: NO cargue la bateria 
fuera del intervalo de temperatura 
especificado: BC-235 (15 °C ~ 40 °C 

(59 °F ~ 104 °F)). De lo contrario, el tiempo 
de carga aumentara, pero la baterfa no se 
cargara completamente. Durante la carga, 
en el momento en el que la temperatura se 
salga de la gama especificada, la carga se 
detendra automaticamente. 


CARGADELABATERIA 4 


™@ Cargador de bateria 


© Cargador de bateria suministrado 
Tiempo de carga: aproximadamente 4 horas para el BP-296 
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Cargador 
de escritorio 


* No suministrado, o la forma es diferente, dependiendo de la versi6n 
del transceptor. 


@ Se muestra “FHF” y las barras del icono de la bateria se desplazan 
durante la carga. 


io > t_Bh> IE 
@ Cuando la bateria se ha cargado por completo se muestra “FL”. 


NOTA: 

¢ El transceptor DEBE ser apagado durante la carga. 
De lo contrario: 
- La baterfa no sera cargada correctamente. 
- La vida util de la bateria puede disminuir. 

¢ NO transmita durante la carga. Cuando necesite transmitir, retire el 
cargador del transceptor y, a continuacién, encienda el transceptor. 

¢ El cargador posee una pestafia de fijacién que permite sujetar 
la radio para que no se salga del cargador con el balanceo del 
barco. Si le resulta dificil sacar la radio del cargador, incline el 
transceptor hacia delante para liberarlo de la pestafa de fijacién 
y retirelo mientras mantiene presionado el cargador. 

¢ Si la bateria no carga correctamente cuando esta instalada en 
el transceptor, retire el transceptor del cargador e inserte de 
nuevo el transceptor en el cargador. 
@ Cuando se detecta un error, el icono de la bateria parpadea y se 

muestran “Fe” y “FHS”. 


Pestafia de 
fijacion 


=o! 5 FUNCIONAMIENTO BASICO 


@ Seleccion de un canal 


© Canal regular 
Puede seleccionar un canal pulsando [A] 0 [¥]. 


© Canal 16 


El canal 16 es el canal de socorro y seguridad. Se utiliza 

para establecer el contacto inicial con una estacién y para 
comunicaciones de emergencia. El canal 16 se monitoriza durante 
la doble y la triple vigilancia. Mientras esta en espera, el canal 16 
debe estar supervisado. 


@ Pulse [16/C] para seleccionar el canal 16. 
@ Para volver al canal seleccionado anteriormente, pulse [CH/WX]. 


© Canal de llamada 


Cada grupo de canales tiene canales de llamada para su uso de 
ocio independientes. Se escanea el canal de llamada durante la 
triple vigilancia. Se pueden seleccionar los canales de llamada y 
usarse para guardar los canales que utiliza con mayor frecuencia 
en cada grupo de canales, para recuperarlos rapidamente. 


@ Mantenga pulsado [16/C] durante 1 segundo para seleccionar el 
canal de llamada. 
¢ El numero del canal de llamada y “CALL” son visualizados. 
@ Para volver al canal seleccionado anteriormente, pulse [CH/WX]. 


© Seleccién de un grupo de canales 


Los grupos de canales estan preajustados en su transceptor. 

Puede seleccionar un grupo de canales para USA, Internacional y 

Canadiense. 

@ Mantenga pulsada [U/I/C] (CH/WX) durante 1 segundo para 
cambiar el grupo de canales. 


NOTA: No se puede transmitir en el canal 70. 


FUNCIONAMIENTO BASICO 5 


HM Canales meteoroldgicos y Alerta meteorolégica 


El transceptor tiene 10 canales meteoroldgicos preestablecidos. 
Los transceptores son capaces* de monitorizar transmisiones 

de la Administracién Nacional Oceanica y Atmosférica (NOAA). 

El transceptor detecta automaticamente un tono de alerta 
meteoroldgica en el canal meteoroldgico seleccionado o durante la 
exploracion. 

*Cuando se usa dentro del alcance de las transmisiones. 
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1. Pulse [CH/WX]. 
¢ En la pantalla operativa se muestra “WX” en lugar del Grupo de 
canales. 
2. Pulse [A] 0 [¥] para seleccionar un canal meteoroldgico. 


Lista de canales meteorolégicos 


Canal WX | Frequency (MHz) | Canal WX | Frequencia (MHz) 
162.550 | 6 162.500 


| tea.a75 | | ten.50 
| ten.az5 | | ten.775 


© Configuracion de la alerta meteorologica 


1. Mientras mantiene pulsado [VOL/SQL], pulse [cy] para entrar en 
el modo Ajuste. 

2. Pulse [VOL/SQL] para seleccionar el elemento Alerta 
meteoroldgica. 
¢ Se muestra “Al rb”. 

3. Pulse [A] 0 [¥] para activar la alerta meteoroldgica. 
* Se muestra “>”. 

4. Pulse [16/C] para salir del modo Ajuste. 


NOTA: Cuando esta funcidn esta activada, se supervisa el canal 

meteoroldgico seleccionado actualmente, incluso mientras recibe 
otro canal (cuando la funcion Ahorro de energia esta activada) o 

durante una exploracion. 
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5 FUNCIONAMIENTO BASICO 


M@ Recepcion y transmision 
PRECAUCION: NO transmita sin una antena. 


NOTA: Antes de utilizar el transceptor por primera vez, la bateria 
debe cargarse completamente para ofrecer una vida Util y un 
funcionamiento 6ptimos. Consulte la Seccion 4 sobre la carga de la 
bateria. 


1. Pulse [A] 0 [V] para seleccionar un canal. 
* Cuando se recibe una sefial, se muestra “EQURY@”. 

2. Mantenga pulsado [PTT] y hable al micrdfono para trasmitir. 
° “@k0' se visualiza durante la transmisi6n. 

3. Suelte [PTT] para recibir. 


CONSEJO: Para maximizar la lectura de su sefial transmitida, haga 
una pausa durante un segundo tras pulsar [PTT] y sujete el micréfono 


a5~ 10cm (2 ~ 4 pulgadas) de su boca y, a continuacién, hable con 
su volumen normal de voz. 


NOTA: 

¢ Para ahorrar bateria, el transceptor activa la funcién de Ahorro 
de energia de forma automatica si no se recibe ninguna sefal 
durante 5 segundos. 

¢ La funci6n Temporizador de tiempo de espera* corta la 
transmisi6n después de 5 minutos de transmisi6n continua 
para evitar la transmision prolongada. 10 segundos antes de 
que se corte la transmisi6n, sonara un tono para indicar que la 
transmisiOn se va a cortar y “TOT” parpadeara. Una vez cortada, 
“TOT” aparecera durante 10 segundos y no podra trasmitir hasta 
que desaparezca. 
* Dependiendo de la version del transceptor, es posible que esta 

funcion no esté instalada. 


© Funcion de conversion de linea SP 


Cuando no se esté usando el altavoz con micréfono opcional, el 

altavoz se puede convertir en un micréfono. 

@® El altavoz se convierte automaticamente en un micréfono cuando 
el transceptor esta flotando en el agua, dependiendo de la 
configuracion del Modo de ajuste. 


@ Pulse [VOL/SQL] mientras mantiene pulsado [PTT] para activar o 
desactivar la funcién. 


@ Seleccione un 
canal. 


@ Pulse para 
transmitir. 


© Suelte para 
recibir. 


FUNCIONAMIENTO BASICO 5 


@ Ajuste del nivel de volumen 


Puede ajustar el nivel de volumen mientras el icono “VOL” 
parpadea. 


1. Pulse [VOL/SQL] una veces para entrar al modo Ajuste del 
volumen. 

2. Pulse [A] 0 [¥] para ajustar el nivel del silenciador hasta que 
el ruido desaparezca. 

3. Pulse [VOL/SQL] dos vez para salir del modo Ajuste del 
volumen. 


@ Ajuste del nivel de silenciador 


EI silenciador permite ofr el audio solamente mientras recibe una 
sefial mas potente que la del nivel establecido. Un nivel superior 
bloqueara las sefiales débiles, de modo que solamente pueda 
recibir las sefiales mas fuertes. Un nivel inferior le permite oir las 
sefiales débiles. 


1. Pulse [VOL/SQL] dos veces para entrar al modo Ajuste del 
silenciador. 

2. Pulse [A] 0 [¥] para ajustar el nivel del silenciador hasta que 
el ruido desaparezca. 

3. Pulse [VOL/SQL] una vez para salir del modo Ajuste del 
silenciador. 


~ 


ESPANOL 


12 


6 MODO DE AJUSTE 


@ Uso del Modo de ajuste 


En el Modo de ajuste podra modificar algunos ajustes. 
Puede personalizar los ajustes del transceptor para adaptarlos a su preferencia y estilo de uso. 


1. Mientras mantiene pulsada 
[VOL/SQL], encienda el transceptor 
para acceder al Modo de ajuste. 
¢ El elemento “Beep” es visualizado. 
@ Cuando se apaga el transceptor: 

Mantenga pulsado [VOL/SQL] y, 
antes de 1 segundo, pulse [ch]. Esto 
encendera el transceptor y entrara en 
el Modo de ajuste. 


¢ Alerta meteoroldgica 


2. Pulse [VOL/SQL], 0 pulse [A] 0 [V] 
mientras mantiene pulsado [VOL/SQL] 
para seleccionar un elemento. 

3. Pulse [A] 0[¥] para seleccionar una 
opcion. 

4. Pulse [16/C] para salir del Modo de 
ajuste. 


* Tipo de exploracién 


oe, b, 
mi 
a 

wo Abek 


¢ Temporizador de 
exploracion 


¢ Autoexploraci6n 


¢ Retroiluminacién 


>, Se. 
oy 
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¢ Ahorro de energia 


rm USA 
P_SA 


¢ Alarma Float'n Flash 


Abi 
* Pantalla CH* 
=], 
af of 
allt 
CHU 


¢ Ahorro de alimentacidn del 


¢ Alarma de bateria baja 


Float'n Flash 
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¢ Subfunci6n Temporizador 
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* Conversion de linea SP 
automatica 


5 
PP, > 
cH 
- Lb 


* El elemento “CH Display” 
se visualiza para cada 
grupo de canales 
seleccionable. 


ESPECIFICACIONESYOPCIONES { 


M@ Especificaciones 


@ Todas las especificaciones estan sujetas a cambio sin previa notificacién ni obligacion. 
@ Mediciones realizadas sin antena. 


General 
TX: 156,025 ~ 157,425 MHz 


Cobertura de frecuencias RX: 156,050 ~ 163,275 MHz 


Tipo de emisién 16KOG3E (FM) 
Impedancia de la antena 50 nominal 
Impedancia de entrada (MIC) |2 kQ 

Externo: 4Q 


Impedancia de salida (audio) infeme: 60 


Rango de temperatura de uso__|—20 °C ~ +60 °C, —4 °F ~ 140 °F 


Peneioniile SUCTaIPISHO dela Tierra negativa: 3,7 VCC nominal 
fuente de alimentacion 


: Ls Externo: 0,2A 
Consumo de | audio maximo 
corriente Interno: O,4A 
(a3,7 VCC) | 6 W: 2,75A 
(aproximado) TX alto LW: L0A 


Dimensiones 59,7 (An.) x 140,5 (Al.) x 38,7 (Pr.) mm 
(proyecciones no incluidas) 2,4 (An.) x 5,5 (Al.) x 1,5 (Pr.) pulg. 
293 g, 10,3 oz 


Pest (apenas) (incluyendo la bateria, la antena y la pinza de cintur6n) 


Transmisor 

Potencia de salida nominal 6Wo1lW 

Modulaci6n Modulaci6n variable de frecuencia de reactancia 
Desviaci6on de frecuencia maxima}+5 kHz 

Error de frecuencia +10 ppm 

Emisiones espureas —68 dBc (tipico) 


Potencia del canal adyacente |70 dB 
Distorsi6n armonica del audio 
(al 60 % de desviacidn) 


Modulaci6n residual 40 dB 
Respuesta de frecuencia de audio |}+1 dB ~ —3 dB de 6 dB octava desde 300 Hz ~ 3.000 Hz 


10% 


Receptor 
Sensibilidad 0.25 uv (tipico) a 12 dB SINAD 
Sensibilidad de silenciamiento 
(en el umbral) 


Potencia de salida de audio Externo (con 4Q): 0,3 W (tipico) 


0.25 uv (tipico) 


(al 10 % de distorsi6n) Interno (con 8Q): 0,7 W (tipico) 
Selectividad del canal adyacente |70 dB (tipico) 

Respuesta espurea 70 CB (tipico) 

Intermodulacién 68 CB (tipico) 

Zumbido y ruido 40 dB 


Respuesta de frecuencia de audio}+1 dB ~ —3 dB de -6 dB octava desde 300 Hz ~ 3.000 Hz 
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{  ESPECIFICACIONES Y OPCIONES 


M@ Opciones 


© Bateria/portabaterias 


¢ BP-296 BATERIA DE IONES DE LITIO 
Voltaje: 3,6 V 
Capacidad: 2.200 mAh (minima), 
2.350 mAh (tipica) 
Vida de la bateria: 
Aproximadamente 12 horas* 
* Cuando la funci6n Ahorro de energia 
esta activada y los periodos de 
funcionamiento son calculados bajo las 
siguientes condiciones: 
TX: RX: enespera=5:5:90 
¢ BP-297 PORTABATERIAS 
Portabaterias para baterias alcalinas 3 x 
AAA (LRO3) 


© Cargador 


¢ BC-235 CARGADOR DE ESCRITORIO 
+BC-217 ADAPTADOR DE CA 
Para cargar una bateria rapidamente. 
Tiempo de carga: aproximadamente 4 
horas con el BP-296. 

¢ BC-238 CARGADOR MULTIPLE 
+OPC-2416 CABLE DE ALIMENTACION CC 
Para cargar una bateria rapidamente. 


@ LOSADAPTADORESDECARGADORAD-138estan 


instalados. 


© Otros 


¢ FA-SC59V ANTENA 

¢ MB-133 PINZA DE CINTURON 

¢ HM-213 MICROFONO ALTAVOZ 
Micrdfono altavoz a prueba de agua de 
tamafio completo que incluye un clip de 
tipo cocodrilo a colocar en su camisa o 
cuello, etc. 
El HM-213 cumple con los requisitos 
IP57 para proteccion contra el polvo y la 
protecci6n a prueba de agua. 


Algunas opciones pueden no estar 
disponibles en algunos paises. Consulte a 
su distribuidor para mas informacion. 


ee pameee 
LISTA DE CANALES NAUTICOS VHF 8 z= 


@ Para versiones de USA y EXP 


NOTA: Cuando “CH Display” se configura en “4d” en el modo Ajuste, el numero de canal se muestra con 


4 digitos. Consulte la pagina 13 para obtener mas detalles. (Ejemplo: El canal 78A se muestra como —l 
“1078”, el canal 78b se muestra como “2078”). Oo 
Ndmero de canal Frequencia (MHz) Numero de canal Frequencia (MHz) = 
USA _| INT | CAN | Transmitir | Recibir USA _| INT _| CAN | Transmitir Recibir ja 
01 01 156.050 160.650 156.025 160.625 Y) 
01A 01A 156.050 156.050 156.075 160.675 Lu 
02 02 156.100 160.700 156.075 156.075 
03 03 156.150 160.750 156.125 160.725 
04 156.200 160.800 156.125 156.125 
04A 56.200 156.200 156.175 160.775 
O5A 56.250 160.850 156.175 156.175 
O5A O5A 156.250 156.250 156.225 160.825 
06 06 06 56.300 156.300 156.225 156.225 
07 156.350 160.950 156.275 160.875 
07A 07A 07A 56.350 156.350 156.275 156.275 
08 08 08 156.400 156.400 156.325 160.925 
09 09 09 56.450 156.450 156.325 156.325 
10 10 10 156.500 156.500 156.375 156.375 
11 1 11 156.550 156.550 156.425 156.425 
12 12 12 56.600 156.600 156.475 156.475 
13*1 3 13*t 156.650 156.650 156.575 156.575 
14 4 14 156.700 156.700 156.625 156.625 
415% 15" 15 156.750 156.750 156.675 156.675 
16 6 16 156.800 156.800 156.725 156.725 
Woe 17 sf 156.850 156.850 156.775 156.775 
18 156.900 161.500 156.825 156.825 
18A 18A 18A 156.900 156.900 156.875 156.875 
9 156.950 161.550 156.925 161.525 
19A 19A 19A 156.950 156.950 156.925 156.925 
19b RX only 161.550 RX only 161.525 
20 20 20*1 157.000 161.600 156.975 161.575 
20A 20A 157.000 157.000 156.975 156.975 
20b RX only 161.600 RX only 161.575 
21 157.050 161.650 157.025 161.625 
21A 21A 21A 157.050 157.050 157.025 157.025 
21b RX only 161.650 157.075 161.675 
22 157.100 161.700 157.075 157.075 
22A 22A 22A 157.100 157.100 157.125 161.725 
23 23 157.150 161.750 157.125 157.125 
23A 23A 157.150 157.150 157.175 161.775 
23b RX only 161.750 157.175 157.175 
24 24 157.200 161.800 RX only 161.775 
25 25 157.250 161.850 157.225 161.825 
25b RX only 161.850 157.275 161.875 
26 26 157.300 161.900 157.325 161.925 
27 27 27 157.350 161.950 157.375 157.375 
27A 157.350 157.350 157.425 157.425 


28 28 28 157.400 162.000 
28A 157.400 157.400 
28b RX only 162.000 


*1 Solo baja potencia, ** Solo RX 


NOTA: Los canales simples 21, 23, 81, 82 y 83 NO PUEDEN ser legalmente utilizados por el pubblico en general 
en aguas de los EE. UU. 16. 
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El transceptor no se enciende. 
®@ La bateria esta agotada. 
— Recargue la bateria. (pag. 8) 
® La bateria no esta instalada correctamente. 
— Vuelva a instalar la bateria de forma correcta. 


El altavoz emite poco o ningun sonido. 
@ El nivel del silenciador es demasiado alto. 
— Ajuste el nivel de silenciador. (pag. 12) 
@ El nivel del volumen es demasiado bajo. 
— Ajuste el nivel de volumen. (pag. 12) 
@ El altavoz ha sido expuesto al agua. 
— Use la funcién de drenaje de agua AquaQuake para eliminar el agua de la rejilla del 
altavoz. 


No puede transmitir 0 no puede seleccionar una alta potencia. 

@ Algunos canales estan configurados para baja potencia o se reciben solo por 
normativa. 
— Cambie los canales. (pag. 9) 

@ La potencia de salida se ha establecido en baja. 
— Pulse [Hi/Lo] para seleccionar una alta potencia. (pag. 4) 


La exploraci6n no comienza. 
@ No hay mas de 2 canales favoritos configurados. 
— Configure los canales favoritos. (pag. 4) 


No se escucha ningun pitido. 
@ La funcidn Sonido de las teclas esta desactivada. 
— Active la funcién Sonido de las teclas. (pag. 13) 


El teclado no funciona. 
@ El teclado esta bloqueado. 
— Mantenga pulsado [r-o] durante 1 segundo para bloquear o desbloquear el teclado. 
(pag. 4) 
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